
 

 

Pojazd nr 3 

 

 

data pomiarów: 

2014-10-23 

 

Dane pojazdu 

rodzaj pojazdu: 

 

- 

 

- 

 

 

osobowy dostawczy ciężarowy 

 

Dane dźwiękowego sygnalizatora uprzywilejowania 

umieszczenie: 

 

 

 

- 

 

- 

belka sygnalizacyjna komora silnika inne 

wysokość umieszczenia: 280 cm 

 

 

Wyniki pomiarów 

pomiary wewnątrz pojazdu: 

 

LLin 

  
 

97.1 dB 

 

Leq,A   

 

96.2 dB 

LA,max 
  

98.3 dB 

LC,peak 
  

112.5 dB 

 

silnik wyłączony 

sygnalizator wyłączony 

silnik włączony 

sygnalizator wyłączony 

silnik włączony 

sygnalizator włączony 

 

 

 

 

 

hałas wewnątrz pojazdu z włączonym sygnalizatorem uprzywilejowania 



 

 

 

[Hz] 

[dB] 

 

 

125 

43.9 

 

160 

45.8 

 

200 

52.7 

 

250 

52.4 

 

315 

70.6 

 

400 

78.5 

 

500 

89 

 

630 

90.1 

 

800 

90.7 

 

1000 

90.8 

 

1250 

88.2 

 

1600 

80.2 

 

2000 

81.9 

 

2500 

74 

 

3150 

68.7 

 

4000 

64.1 

 

5000 

56.7 

 

6300 

52 

 

8000 

49.5 
 

 

pomiary kierunkowości sygnalizatora uprzywilejowania: 

 

LLin 

 

117.5 dB 

 

107.5 dB 

 

99.5 dB 

 

100.8 dB 

 

104.3 dB 

 

107 dB 

 

111.1 dB 

 

113 dB 

LA,max 120 dB 109.7 dB 103.9 dB 103.5 dB 105.8 dB 110.3 dB 114.3 dB 116 dB 

LC,pea

k 
128.5 dB 117.9 dB 113.3 dB 111.8 dB 115.3 dB 119.6 dB 123.2 dB 123.2 dB 

 
00 450 900 1350 1800 2250 2700 3150 

 

 

  



 

 

 

pomiary hałasu sygnalizatora uprzywilejowania w funkcji odległości: 

tło akustyczne: LLin - 72.6 dB, LA,max - 60.4 dB, LC,peak - 82 dB 

 

LLin 

 

120.7 dB 

 

117.5 dB 

 

109.4 dB 

 

106.8 dB 

 

102.3 dB 

 

98.5 dB 

 

97.5 dB 

 

95.1 dB 

LA,max 122 dB 120 dB 111.8 dB 111.3 dB 107.7 dB 102.5 dB 100.6 dB 98.1 dB 

LC,pea

k 
133 dB 128.5 dB 119.8 dB 118 dB 114.4 dB 111.7 dB 108.6 dB 106.7 dB 

 
1 m 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 

 

widma tercjowe dla wybranych punktów pomiarowych: 

- w osi pojazdu w odległości 1 m 

 

[Hz] 

[dB] 

 

 

125 

67 

 

160 

69.1 

 

200 

65.6 

 

250 

68.5 

 

315 

84.1 

 

400 

96.5 

 

500 

107 

 

630 

111 

 

800 

116.8 

 

1000 

112.8 

 

1250 

114 

 

1600 

106.8 

 

2000 

104.5 

 

2500 

102.4 

 

3150 

102.6 

 

4000 

97.8 

 

5000 

85.8 

 

6300 

86.4 

 

8000 

88.5 
 

- w osi pojazdu w odległości 5 m 

 

[Hz] 

[dB] 

 

 

125 

64.8 

 

160 

60.6 

 

200 

59.6 

 

250 

57 

 

315 

71.1 

 

400 

88.6 

 

500 

102.9 

 

630 

105.2 

 

800 

109.7 

 

1000 

111.9 

 

1250 

111.9 

 

1600 

103 

 

2000 

107.4 

 

2500 

104.5 

 

3150 

100.7 

 

4000 

93.1 

 

5000 

84 

 

6300 

80.3 

 

8000 

76.8 
 

- w osi pojazdu w odległości 10 m 



 

 

 

[Hz] 

[dB] 

 

 

125 

59.7 

 

160 

58.6 

 

200 

54.4 

 

250 

52.6 

 

315 

70.4 

 

400 

82.3 

 

500 

91.5 

 

630 

101.6 

 

800 

99.2 

 

1000 

102.5 

 

1250 

104.8 

 

1600 

97.7 

 

2000 

97.9 

 

2500 

94.3 

 

3150 

92 

 

4000 

86.2 

 

5000 

80.3 

 

6300 

76.6 

 

8000 

69.3 
 

- w osi pojazdu w odległości 20 m 

 

[Hz] 

[dB] 

 

 

125 

55.5 

 

160 

53.4 

 

200 

50.9 

 

250 

50.1 

 

315 

67.8 

 

400 

70.6 

 

500 

80 

 

630 

92.9 

 

800 

99 

 

1000 

103.1 

 

1250 

100.8 

 

1600 

94.4 

 

2000 

94.5 

 

2500 

88.5 

 

3150 

87.6 

 

4000 

81.4 

 

5000 

77.2 

 

6300 

73.8 

 

8000 

65.5 
 

- w osi pojazdu w odległości 40 m 

 

[Hz] 

[dB] 

 

 

125 

54.4 

 

160 

50.7 

 

200 

46.7 

 

250 

44.6 

 

315 

58.1 

 

400 

68 

 

500 

78.2 

 

630 

83.7 

 

800 

85.5 

 

1000 

91.5 

 

1250 

95.2 

 

1600 

87.1 

 

2000 

89.4 

 

2500 

83.8 

 

3150 

80.5 

 

4000 

77.9 

 

5000 

68.1 

 

6300 

66.5 

 

8000 

56.8 
 

 


