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Wykonawcy

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe mebli

WYJASNIENIA

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje nastgpujace
informacje w zwiazku z pytaniami ztozonymi w przedmiotowym postepowaniu:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie blatéw biurek z plyty wiérowej tréjwarstwowej o
grubosci min 22mm?

Zwracamy uwage, ze plyty wiérowe o grubosci 22 i 25 mm mieszczg si¢ w tej samej
grupie wytrzymatosciowej: wg normy EN 323 (gestos¢ jednej i drugiej piyty to
640kg/m3), wytrzymato$é na zginanie wg normy EN 310 w obu wypadkach to
10,5N/mm2, wytrzymato$é na rozrywanie wg normy EN 319 > 0,3 N/mm2. Tym samym
dopuszczenie plyty o grubosci 22mm spowoduje zwigkszenie konkurencyjnosci
postepowania bez zadnego uszczerbku dla trwafosci, wytrzymalosci i pozostatych
kluczowych parametréw. Warte uwagi jest, ze w przypadku wiencéw szaf, Zamawiajacy
wymaga plyty wiérowej o grubos$ci 22, a wigc zastosowanie takiej grubosci plyty na
blaty biurek, polepszy wizualny odbiér catosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza blaty biurek o grubosci 22 mm.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie blatéw biurek z pokryciem z laminatu CPL o
grubosci min 0,30 mm?

Zwracamy uwage, ze laminat CPL od laminatu HPL rézni tylko i wyfacznie sposobem
produkcji w zakresie ksztattu koricowego produktu. Laminaty HPL sg produkowane w
postaci arkuszy (np.: 130x280cm), natomiast laminaty CPL s3 produkowane w postaci
roli o szerokos$ci ok 130cm i dtugosci np. 25 mb. Ten fakt okresla minimalne grubosci,
ktére wynikaja z grubosci podkfadu, ale jednoczesnie nie zmieniona jest grubos$¢
warstwy uzytkowej, ktéra dla jednego i drugiego rodzaju materiatu wynosi ok 0,2 mm.
Tym samym faktyczne wartosci uzytkowe dla Zamawiajgcego beda identyczne bez
wzgledu na to czy uzyje laminatu CPL czy laminatu HPL. Laminat CPL jest czeSciej
uzywany w produkcji seryjnej, co przektada sie na jego cene i w konsekwencji na cene
koricowego produktu dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga, zeby blaty byly pokryte laminatem HPL o grubosci
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mininum 0,6 mm.

Pytanie 3

Zamawiajgcy w przypadku biurek i stolow wymaga zastosowania ré6znych materiatéw, o
roznej grubosci do wykonczenia krawedzi blatow. Czy w zwigzku z wymaganiem, aby
meble byly spojne ze soba, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie doklejki blatéw
wykonanej z ABS Ilub PP (materialy réwnowazne ze soba pod wzgledem
wytrzymatosSciowym, estetycznym i ekologicznym) o jednakowej grubosci minimum 1
mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, zeby krawedzie blatéw biurek | stolikéw byly oklejone PCV lub
PP o grubosci min. 2 mm

Pytanie 4

Zamawiajagcy w przypadku szaf i konteneréw wymaga zastosowania réznych
materiatéw, o réznej grubosci do wykonczenia krawedzi blatow. Czy w zwigzku z
wymaganiem, aby meble byly spdjne ze soba, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
doklejki blatow wykonanej z ABS lub PP (materialy rownowazne ze soba pod wzgledem
wytrzymatosciowym, estetycznym i ekologicznym) o jednakowej grubos$ci minimum
0,60 mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, zeby widoczne krawedzie ciete pozostatych elementéw byty
oklejone PCV lub PP o grubosci min. 1 mm.

Pytanie 5

Zamawiajgcy wymaga aby biurka i stoly byly zgodne z normg PN-EN 527-1 i PN-EN 527-
2. Ponadto Zamawiajagcy wymaga, aby biurka i stofy mialy wysoko$é¢ regulowang
mechanicznie, ale nie wskazuje zakresu w jakim stoly maja byé regulowane. £3czac te
dwa wymagania, naszym zdaniem nalezy zaoferowac biurka i stoly o zakresie regulacji
wskazanym w aktualnej normie PN-EN 527-2 tj. 65-85cm - ,,stanowiska pracy typu A
czyli blat roboczy regulowany przez uzytkownika w trakcie uzytkowania".

Czy nalezy zaoferowac biurka i stoly z regulacjg wysokosci w zakresie 65-85cm?
Odpowiedz: Nalezy zaoferowa¢ biurka i stoty z regulacjg wysokosci w zakresie 65-85 cm.

Pytanie 6

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie szaf w technologii klejenia i $ciskania na prasie
na linii fabrycznej?

Zwracamy uwage, Ze jest to technologia obecnie stosowana przez najwiekszych
producentow mebli biurowych, zapewniajgca diugoletnie bezawaryjne uzytkowanie,
zwilaszcza w przypadku jakiegokolwiek przenoszenie lub przesuwania szaf. Technologia
montazu szaf przy pomocy mimosrodéw jest charakterystyczna dla tanich mebli
domowych, kupowanych w paczkach w réznego rodzaju sklepach. Ponadto zadna
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szafa, ktéra zostata zmontowana przy pomocy mimosrodéw nie umozliwia jej montazu i
demontazu bez uszkodzenia jej elementéw. Wynika to faktu, ze szafy w ktérych zostajg
uzyte mimosrody, musi réwniez posiadaé zastosowane drewniane kotki stabilizujace.
Koftki te s3 montowane przy pomocy kleju do drewna (np. typu wikol), tym sSamym samo
odkrecenie mimosrodéw jeszcze nie umozliwia demontazu szafy - wymaga wyrwania
kotkéw, co wigze sig z ryzykiem zniszczenia fragmentu plyty. Argument, jakoby szafa
miata byé demontowana jest réwniez sprzeczny z wymaganiem aby wykonawcy
dostarczyli szafy w catosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza innego wykonania szaf, technologia wykonania ma by¢
zgodna z zapisami SIWZ.

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie zapiséw dotyczacych podstawy szaf ubraniowych (poz. 9) i
na akta (poz.10). Wskazana technologia wykonania nie gwarantuje nienaruszalnosci
szafy w przypadku sprzatania (zaréwno mycia jak i odkurzania mechanicznego).
Mowiac prosciej, przy zastosowaniu jako podstawy tylko i wytacznie plyty grubosci min
22mm, drzwi szafy sa narazone na uszkodzenie miotla lub ssawka odkurzacza.
Standardowym rozwigzaniem jest zastosowanie dodatkowego cokofu o wysokosci co
najmniej 6 cm (optymalnie 8-9cm), wykonanego z materiatu odpornego na uszkodzenia
mechaniczne i wilgo¢. W cokole takim s3 schowane regulatory do poziomowania szafy
(4 szt), a regulacja odbywa si¢ od srodka szafy bez potrzeby jej podnoszenia.
Dodatkowy cokét umozliwia posadowienie szafy bezposrednio na posadzce
zapobiegajac przedostaniu sig pod szafe zanieczyszczen trudnych do usuniecia.

Odpowiedz: Szafy majg posiada¢ wieniec dolny z mozliwoscig poziomowania szafy, od Srodka

szafy, w zakresie 0-15 mm i by¢ wyposazone w cokoty. Pozostate warunki SIWZ pozostajg bez
Zmian.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie uchwytéw do szaf o standardowym rozstawie
Y. 128 mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm.

Pytanie 9

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie fabrycznych, systemowych uchwytéw do
szaf?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, po przedstawieniu wzoréw uchwytéw do
akceptacji Zamawiajgcego podczas prezentacji mebli.

Pytanie 10
Zamawiajacy wskazal w opisie stoféw dos¢ precyzyjnie cechy charakterystyczne tylko
Jjednego z producentéw mebli. Mamy na mysli wymagania aby uzyé jednoczesnie $ruby
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M45, gniazda stalowe, profil 20x40cm nogi fi 60mm. Podanie tak szczegétowych pod
wzgledem wymiaréw wymagan, w sposob istotny ogranicza konkurencje. Czy w celu
dopuszczenia innych producentéw, Zamawiajacy zaakceptuje jako rozwigzanie
réwnowazne nastepujgce rozwigzanie:

Konstrukcja skiada si¢ ze stelaza poprowadzonego wzdfuz zewnetrznej krawedzi stotu
oraz nég z plynna regulacja wysokosci. Cato$é ma lakierowane proszkowe nogi okragfe
o grubosci 40-45 mm. Stelaz wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju
prostokata. Nogi stotu przykrecane do stelaza, a nie do blatu. Gniazda mocowania nég
w stelazu wykonane z metalu, okragfly, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po
przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie.

Tak sformutowany zapis, naszym zdaniem zwiekszy konkurencyjno$é niniejszego
postepowania, a Zamawiajagcy bedzie w stanie ocenié cechy kluczowe podane w
kryteriach pozacenowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie podstawy $cianki tapicerowanej jako
lakierowanej proszkowo?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowazng tkanine do tapicerowania foteli, krzeset i
sof posiadajaca nastepujace parametry:

- wytrzymatosc na scieranie powyzej 200 tys cykli w skali Martindala
- sktad 95% naturalna wetna + 5% poliamid
- gramatura powyzej 360 g/m2

- piling 4 wg PN-EN 12945
- trudnozapalnos¢ wg PN-EN 1021 1&2

Tkanina o ww. parametrach przewyisza wymagania dotyczace tkanin w niniejszym
postepowaniu, a naturalne wiékno dodatkowo zwieksza walory estetyczne i uzytkowe.
Nie bez znaczenia jest rowniez fakt, ze wiékno naturalne jest przyjazne dla $rodowiska.

Odpowiedz: Zamawiajgcy okreslit minimalne parametry tkanin tapicerskich. Zamawiajacy,
dopuszcza rozwigzania réwnowazne lub lepsze pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawce,
ze oferowane tkaniny spefniaja minimalne wymagania Zamawiajgcego.

Pytanie 13

Czy Zamawiajgcy dopusci oswiadczenie wykonawcy dot. dopuszczalnej wagi
uzytkownika na min 120 kg?
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Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza o$wiadczenia Wykonawcy, wymagany jest atest
wytrzymatosciowy dopuszczajacy uzytkownikéw w zakresie min 120 kg.

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z koniecznosci posiadania wdrozonego Systemu
Zarzgdzania Jakoscia , certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie,
sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw oraz Wdrozonego systemu
zarzadzania Srodowiskowego certyfikat 1SO14001:2004 + Cor 1:2009 w zakresie:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych i ich komponentéw dia
zestawu sof modutowych?

Ww. wymagania zostaly postawione tylko i wytacznie w przypadku sof modufowych, co
w sposob znaczacy ogranicza wybor mebli mogacych speiniaé wymagania i ogranicza
Jje praktycznie tylko i wytacznie do jednego produktu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci posiadania certyfikatu 1ISO 9001:2000 oraz
ISO 14001:2004 + Cor 1:2009.

Pytanie 15

W przypadku pozostawienia wymagania w zakresie ISO 9001 i 14000 dla sof
modutowych, prosimy o wyjasnienie, dlaczego Zamawiajgcy nie wymaga aby pozostafe
meble nie byly wykonywane przez producenta posiadajgcego wdrozonego Systemu
Zarzadzania Jakoscig , certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie stosowania: projektowanie,
sprzedaz i serwis mebli biurowych oraz ich komponentéw oraz Wdrozonego systemu
zarzadzania Srodowiskowego certyfikat 1SO14001:2004 + Cor 1:2009 w zakresie:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych i ich komponentéw?

OdpowiedZ: Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci posiadania certyfikatu 1ISO 9001:2000 oraz
ISO 14001:2004 + Cor 1:2009.

Pytanie 16

Prosimy o doprecyzowanie jak nalezy rozumie¢ wymaganie: ,Zaswiadczen
potwierdzajacych, ze meble posiadajq wytrzymatosci, trwalosci oraz sg bezpieczne dla
uzytkowania wykonanych wedlug norm PN-EN 14073-2, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN
14074:2006 oraz PN-EN 527-3:2004 z wynikiem pozytywnym". Czy Zamawiajgcy wymaga
przedstawienia oswiadczenia Wykonawcy w spetniania ww. norm. Jesli tak to o ktére
meble chodzi. W szczegétowym opisie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy nie
wskazat potrzeby dostarczenia takich dokumentéw.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby do oferty dotaczony zostat certyfikat wystawiony przez
niezalezng instytucje, potwierdzajacy, iz oferowane meble spetniajg powyzsze normy.
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Pytanie 17

Wnosimy o rezygnacje z wymagania przedstawienia ,Zaswiadczeri potwierdzajacych
Scieralno$¢ blatéw biurek i stolikow na poziomie minimum A 3 wg normy PN-EN
14322:2005". Postawione wymaganie z natury rzeczy jest niemozliwe do spetnienia.

Norma PN-EN 14322:2005 dotyczy blatéw laminowanych potocznie zwanych melaming
(petna nazwa normy PN-EN 14322:2005 - Plyty drewnopochodne - Plyty laminowane do
zastosowan wewnetrznych — Definicja, wymagania i klasyfikacja. Zakres normy:
»Okreslono wymagania odnosnie do jakosci powierzchni i odchytek wymiarowych dla
dekoracyjnych pfyt laminowanych do zastosowarn wewnetrznych, wspéinych dla ptyt
wiérowych i pilsniowych. Nie uwzgledniono pfyt oklejanych tzw. foliami typu
preimpregnat, foliami finish i laminatami, a takze laminowanych pokryé podiogowych”).
Ww informacje powziete zostafy bezposrednio ze strony Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy rezygnuje 2z wymagania przedstawienia: zaswiadczenia
potwierdzajgcego $cieralnos¢ blatéw biurek i stolikéw na poziomie min. 3 wg. normy PN:EN
14322:2005, a wymaga o$wiadczenia Wykonawcy, ze blaty biurek i stolikéw pokryte sa laminatem
HPL o gr. 0,6 mm i posiadajg klase $cieralnosci na poziomie 3 B.

Pytanie 18

Czy w przypadku wymagania dokumentéw potwierdzajgcych gestosé plyty, z ktérej
wykonane sa biurka min. 620 kg/m3, Zamawiajgcy dopusci o$wiadczenia producenta

plyty?

Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza o$wiadczenie producenta piyty.
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